
大型であっても高精度の温度・湿度条件の実現が可能です。 

ムラの無い環境試験をおこなうことができます。 

また、ご希望の条件や形状に合わせたプランを提案いたします。 

吹出し口風速は 0.2ｍを再現します。(吹出口より 300mm 以内は対象外) 

・ 三次元測定室 

・ 照明器具温度試験室(暗室仕様可) 

・ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 空気吹出口(パンチング板)              空気調和機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ケーブル貫通穴                  制御盤 
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 暗室仕様 外観                    暗室仕様 内部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

※本カタログに記載されている仕様及び形状は予告なく変更する 

場合がありますのでご了承下さい。 

●代理店・販売店 

ISO 9001 / ISO 14001 認証取得 URL  :  http://www.sodakogyo.co.jp 

〒577-0033 大阪府東大阪市御厨東 1 丁目 6 番 17 号

TEL  06-6781-1660     FAX  06-6781-1721

本 社


